GUIA RAPIDA KIT INTRUSION ABS GRAD!

PASQO 1. CABLEADO Y NOTAS DEL ESQUEMA:

Importante: La placa debe tener el firmware 1.60 (Indicado en la PCB) si no es asi se debe actualizar.
-Inserte [a placa en la caja junto a ta fuente y la bateria, ’

- Conecte |z central, el teclado, los detectores, y la sirena segun se indica en el esquema de conexionado.

-Aunque no caonecte fa sirena inserte una resistencia de 10k (incluida) entre las bornas AS y la masa mas cercana.
-Muy importante inserte dos resistencias de 10k {Incluidas Dorado-Naranja-Negro-Marrdn) en el cableado de los
detectores y en la zonas que no van a ser utilizadas. OJ0: No utilizar la de 2.2k {rojo-rojo-rojo-oro).

-Retire el puente PC-link (Central bloqueada) y posicione el puente SERV en la posicidn que indica el esquema {con el
puente puesto la sirena no se activara).

-Alimente la central desde la fuente externa y una baterfa de 12V /7 AH. Advertencia: los terminales F.A de la central
deben conectarse a una fuente de alimentacién y nunca directamente |a tensidn de red 220 VAC {la conexidn directa
sin la fuente dafiaria fa central).
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- GUIA RAPIDA KIT INTRUSION ABS GRADO?

PASO 2. CONFIGURACION PARA PRIMERA CONEXION (Imprescindible)

Nota: 5i es fa primera vez que se utiliza el teciado aparecera CLASSIKA..1 si no aparece un “1” en la parte derecha del
display {Direccién del teclado) pulsaremos el nimero 1 del teclado para evitar errores, para finalizar pulsamos ENTER.

X2 -cambio de fecha y hora: Presionamos ”0501 + Presionar "ENTER” (Primero aparecerdn los AVERIAS y TAMPER

del sistema y después el estado del sistema) Efemplo:

Seguimos presionando “ENTER” hasta que desaparezca fa visualizacin de las AVERIAS/TAMPERS y aparezcan los tres
submentis de usuario:

Presionamos el nimero 2 del teclado “2Prog” + “Buscamos mediante las letras “C” {movimiento izquierda) y “D”
{movimiento derecha} la opcion “Fecha/Hora” v Presionar “ENTER",

Presionamos “ESC” hasta volver a los tres submendis (En caso de salir fuera del menii totaimente {La central nos
pedird “ENTER PIN” 0 “COD ?” que son la misma peticion} volvemos a realizar el primer paso)

*La fecha y hora se pierde cuando la central pierde almentacién (220VAC y Bateria)

22 -Cambio de cédigo de usuario: Presionamos el nimero 2 del teclado “2Prog” + “Buscamos mediante las letras “C”
(movimiento izquierda) y “D” (movimiento derecha)} la opcion “Cambiar mi cod” CUIDADO: la opcion es “Cambiar mi
cod” y no “Prog cddigos usu” y Presionamos "ENTER”.

Presionamos el nuevo cédigo y volvemos a teclearlo de nuevo (Ahora ya tenemos cambiado nuestro codigo de
usuario), '

Presionamos “ESC” hasta volver al mend principal.
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32 .Una vez terminados los pusos deshabilitar el cédigo de instalador:

Presionamos el nimero 2 del teclado “2Prog” y “Buscamos mediante las letras “C” (mavimiento izquierda) y “0"
{movimiento derecha) la opcién “Instal ONJOEF” + Presionamos “OFF” para deshabilitar y “ENTER”, ’

Presionamos “ESC” hasta volver al menit principal.

42 _peshabilitamas el contestador:

Presionamos el nidmero 2 del teclado “2Prog” y “Buscamos mediante las letras “C” (movimiento izquierda) y “D”
{movimiente derecha} lo opcién “Contestar ON/OFF” + Presionamos “OFF” para deshabilitar y “ENTER”.

€ -por iiltimo, resetear todos los fallos y tampers del sistema para un correcto funcionamiento:

Presionamos el ndmero 1 del teclado “1act” y Buscamas mediante las letras “C” {movimiento izquierda) y “D”
{movimiento derecha) la opcion “Borra Ave/Tamp” presionamos “ENTER”.

Presionamos las teclas "1y 2” desde el teclado numérico + “ENTER” (Mostrara “Estas seguro?”’) y volvemos a
presionar “ENTER” para confirmar..

Presionamos “ESC” hasta salir a la pantalia de reposo.
PASO 3. MANEJO DEL SISTEMA
1-Compruebe el correcto funcionamiento del sistema, realizande un armado del sistema ¥ provocando una alarma.

- Armado: Cod, Usuario + ON {Por defecto, cédigo usuario “0001") Nota: Para armar recuerde que [os detectores
no deben estar en deteccién.

- Desarmado: Cod. Usuario + OFF

- Menit usuario: Cod. Usuario + ENTER {Apareceran los errores primero) presionar un par de veces ENTER.
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2-Cuando se produzca una alarma quedara registrado en la memotia y serd necesario resetear la memoria de
alarmas:

- Reset memoria de alarmas: Presionamos "Cdédigo de usuario” + “ENTER” hastg que aparezcan los tres subments
+ Presionamos el nimero 1 del teclado “1act” + Buscamos mediante las letras “C” {movimiento izquierda} y “D”
{movimiento derecha) la opcion “Reset alarma” + "ENTER” dos veces + ESC hasta saiir.

INFORMACION. AJUSTES DE FABRICA.

Cédigo de usuario; “0001”

Tiempo de entrada; 30 seg

Tiempo de salida: 20 seg (El usuario dispone de de 30 segundos para poder abandonar la vivienda).

Zona 1: Retardada (Después de una deteccion en esta zona tardara 30 segundos en activarse la alarma para que el
usuario pueda entrar a la vivienda y desactivar la alarma con el codigo de usuario).

Zonas 2 & 8: Instantaneas (Fstas zonas producirdn una alarma inmediata una vez se produzca una deteccidn).

*Importante: Esta guia esta basada en el cumplimiento de la norma grado, para ello es necesario
realizar correctamenie el cableado indicado, en caso de no ser necesario el cumplimiento de
dicha norma pyede descargar una facil programacion y guiz rapida en:

htip://www.ltommaxsis'temas.com/soporte/descargas/ tNTRUSION > Centrales Intrusidn > Serie
ABSOLUTA BENTEL

*Para la programacién de llamadas a receptora o particulares (Puede descargar una
programacién tipo en http://www.hommaxsistemas.com/soporte/descargas/ } o realizar la
configuracién necesaria empleando la utilizacién de un PC, un cable USB y el software gratuito

de Bentel “BOSS” hitp://www.hommaxsistemas.com/soporte/desca rgas/

*Para agregar los nimeros de teléfono consulte el manual de usuario pagina 21.
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PROBLEMAS MAS COMUNES

€&—Hora

TECLADO.

SOLUCION -

T con una X encima en
la linea inferior de ta
pantalla o Sirena exterior

indica un tamper o sabotaje en
el sistema.

Revisar la conexion a las borna AS.

Si ho se conectd sirena poner una resistencia de
10K entre bornas AS y masa mds cercana.

en los errores del display.

con una X encima
en la linea inferior de la

Indica un sabotaje en periférico
(teclado, lector, expansor)

: Compruebe que no se ha
perdido el tapén de cierre de tamper transparente

test, permite programarfa sin
que se active la sirena ni
transmita por fa Ifhea
telefdnica.

pantalla.
en la parte superior central del teclado.
Con un solo teclado en | Pulsar las teclas 1 & F}FF é,la vez durante 5 seg.
instalacion se ha cambiado por para comprobar fa dlr-e.ccnon d.ei tef:l'ado
error |a direccién del teclado C(?n la tecla B se modifica I.a dlireccmn del teclado
aue debe ser el 1. (Si soloie dispone de uno indicar “1”), pulsar ESC
. para salir,
CALL SERVICE Puenta PC-LINK Retirar el puente PC-LINK
:l;?;\?comunlcacmn con fa Revisar ¢l cableado del teclado a la central.
No hay suficiente afimentacion | Medir entre bornas (+) y {-) def teclado y
para el teclado compreobar que hay 12vDC
Se ha dejado puesto el Puente
de Servicio “SERV” de la
central, Este puente se usa
para: Se debe dejar desconectado para el correcto
Evt 1.Tener la central en modo funcionamiento de! sistema,

Retirar puente PC-LINK

Se ha dejado puesto el Puente
de PC-LINK de |a central,

Se debe dejar desconectado para el correcto
funcionamiento del sistema.

Sirena interna

Si esta programada |a
supervisién en la borna +Ay
Masa {De fabrica sin
supervision)

Necesario deshabilitar la opcién supervision de
sirena por software BOSS o afiadir una resistencia
de 2.2k (incluida} entre la borna +A y la masa mas
cercana.

ZONA {X) ACTIVA

Zona en deteccion

Revisar si los detectores estén en deteccién.

Parpadeo rapido

La sirena se activa con la
central desarmada

Hay un tamper en el sistema, revisar:

- bornas AS, si no hay sirena poner una R de 10k.
- comprobar el tapdn de cierre de tamper dei
teclado,

- comprobar el cableado de tamper de |os
detectores

i|&—Fallo, Sabotaje, Linea Telefonica




