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Caracteristicas:

Medicién y Monitorizaciéon Temperatura Corporal
Sonido de alarma con temperatura corporal
Sensor térmico de alta precision +0.3°C
Calidad de video 1080P Full HD

Red Wi-Fi

Conexidn a través de Punto de Acceso AP

Q00 6d

[Z) Configuracion segura en 1 minuto

(<)

Audio Bidireccional

. Bateria recargable incorporada de 6000mAh
A. Contenido del paquete

Después de abrir el paquete, asegurese de que la
camara esté en buenas condiciones y confirme que los
accesorios mostrados a continuacién estan completos.

1x Camara 1x Cable USB
II
Quick start guide
1x Adaptador 5V 1x Guia Réapida

B. Descripcion del sistema

Pantalla OLED

Pantalla OLED de 0.96 pulgadas para mostrar la
temperatura corporal

RESET

Presione el botdn de reset para restablecer ajustes de
fabrica

SD Card

Admite almacenamiento local de tarjeta SD (Max. 128G,
Formato FAT32). Formatee la tarjeta SD antes de

insertarla.
Adaptador de Alime g}\le/rg;:p;ork”_
5V-1A.

Sensor de ~---

Imagen

¢
Sensor de deteccion de
temperatura corporal

TF Card » - -

Resets - - -~

C. Instalacion

1.Instalacion en techo
Fije la camara en un soporte de techo con los tornillos.

2.Instalacién en tripode
Coloque la parte inferior del soporte de la camara en el

tripode, la base del soporte tiene 1/4 de agujero estandar.

/ i

Techo

D. Descarga de APP

Escanee el cédigo QR o busque la aplicacion FINDCAM
Max en APP Store o Google Play.

[O\ FINDCAM Max]

Avai 0 Getiton
vailable on the \ >
D APP Store Google play

E1. Configuracion

1. Encienda la camara, ejecute la aplicacion, haga
clic en "(® " para agregar un nuevo dispositivo.

=

INTERRUPTOR ON / OFF

Configurar dispositivo

AYUDA
® >
i
Dispositivos Album Ayuda
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2. Escanee el codigo QR de la camara

Escanee el cédigo QR

Escanee el codigo QR en su dispositivo

Afiadir manualmente

3. Agregue la camara a través de tres métodos:
AP, WIFI o LAN. Si a través de labusqueda
LAN, inicie sesion Contraseia: admin
Punto de acceso AP: conecte el punto de acceso movil
directamente al Wi-Fi de la camara para afiadirlo.
WIFI: conectese router WIF| para afadirlo.
LAN: conecte el cable de red RJ para afiadirlo.

< Afadir Dispositivo

Por favor, compruebe que el dispositivo esta encendido

Busqueda LAN
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Modo AP

Abra la configuracion Wi-Fi de su teléfono, seleccione la
que tenga un nombre que comience como "IPC-"y
conéctela. Luego de vuelva a la aplicacion.

o~ IPC-XXX

Modo Wi-Fi

Elija el Wi-Fi al que se conectara el dispositivo,
complete la contrasefia de Wi-Fi. Haga clic en
"Siguiente", el dispositivo recibira la informacion de
configuracion y luego comenzara a conectarse.

éA qué red Wi-Fi debe conectarse su equipo?

Seleccién de
red

El dispositivo no es compatible con la red
5G temporalmente

[¥]Guardar contrasefia

Modo LAN

Seleccione el equipo que ha conectado a la red de
su router a través de un cable Ethernet, a
cotinuacion haga clic en COMPLETAR.

% Lan busca afiadir

Wi-Fi:
Por favor seleccione afiadir equipos de cdmaras

SHYXX00(XXXXXX

IP; 192168 1%

@ Aseglrese de que el teléfono mévil y quiero
afiadir dispositivos en la misma red de drea
local

Selec
cionar Completar
todo
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Calibracion

6. Apunte a la camara, calibre el angulo de la camara y la
temperatura corporal

< Device Calibration

Calibration Thermal Camera angle and Body

Temperature SKIP

Body Temperature Detection:

Menu Principal

La camara estéa en linea, el menu principal como se
muestra a continuacion, muestra la temperatura corporal,
la poblacién de deteccion, la poblacion anormal, la
grabacion.

Céamara Ajustes
Cambio de contrasefa

Resolucion
Audio

Reproduccion

36.64°C Temperatura Normal 2020-03-23 11:27:55

vea | 9| ® | © | S

Resumen de datos de hoy

Tipo de temperatura

Pantalla Completa

Detecciones Recientes Casos de Fiebre

Visualizacion de datos

@ 36.64°C Temperatura normal

2311:27:55

Listado de

@ 36.64°C Temperatura normal
2020-03-23 11:27:8 medidas de
temperatura

0 —— Grabacion de Video

Pulse para hablar

Captura de imagen
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Actividad Reciente

8. Inrecent activity list, displays all the detected
normal body temperature and abnormal one.

< Actividad Reciente

TODOS FIEBRE TEMPERATURA NORMAL
36.64°C Temperatura Normal N
2020-03-23 11:27:55 ¥

36.64°C Temperatura Normal
2020-03-23 11:27:56 ri]

v

36.64°C Temperatura Normal r ] >
2020-03-23 11:27:57 ¥

36.64°C Temperatura Normal
2020-03-23 11:27:58 =4
36.64°C Temperatura Normal r ] >
2020-03-23 11:27:59 =

36.64°C Fiebre g N
2020-03-23 11:27:59

36.64°C Temperatura Normal r
2020-03-23 11:27:01
36.64°C Temperatura Normal ] N

2020-03-23 11:27:00 rt
36.64°C Temperatura Normal
2020-03-23 11:26:55 b

v

v

v
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Reproduccién de Eventos

peratura Corporal

36.64°C Temperatura Normal 2020-03-23 11:27:55

VGA

2020-03-10 O

08:00 11:00
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TEMPERATURA

Compensacion y Calibracion

Unidades

Ajustes de Vinculos de Accion

Tono de Alerta

Calibracion y Compensacion Unidades de medida

Unidad de medida
Calibracién y Compensacion

Ajustes de Vinculos

condicien 2 [37:3C

Asistente Externo
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